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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Пензенской области

по компетенции 
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R5 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Пенза
22-26 января 2018 г.


ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  (WORLDSKILLS RUSSIA) 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - 2018

Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин
	С-2
	
	Время
	Описание

	
	Воскресение ,21 января, с 08:00 до 19:00

	
	
	с 8:00 до 19:00
	Прибытие главного эксперта, завершение монтажа площадки. 

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 13:00 до 13:30
	Обеденный перерыв

	
	
	с 13:30 до 17:00
	Встреча и знакомство экспертов, подготовка и обучение экспертов:

- Знакомство с кодексом этики

- Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием

- установочный семинар по конкурсному заданию

	
	
	с 17:00 до 17:30
	Ответы на вопросы экспертов команд

	
	
	с 18:30 до 19:00
	Ужин

	С-1
	Понедельник,22 января, с 8:00 до 19:00

	
	
	с 8:00 до 09:00
	Приемка площадки гл. экспертом.

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 9:00 до 13:00
	Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания

	
	
	с 13:00 до 13:30
	Обеденный перерыв

	
	
	с 13:30 до 13-45
	Сбор участников соревнований, регистрация

	
	
	с 13:45 до 14:30
	Торжественная церемония открытия

	
	
	с 14:30 до 15:00
	Инструктаж по ТБ, жеребьевка участников

	
	
	с 15:00 до 17:00
	Знакомство участников с площадкой и оборудованием

	
	
	с 17:00 до 18:00
	Подготовка рабочих мест

	
	
	с 18:00 до 18:30
	Ответы на вопросы участников

	
	
	с 18:30 до 19:00
	Ужин

	С1
	Вторник, 23 января, с 8:00 до 18:00

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 8:30 до 9:00
	Сбор участников соревнований

	
	
	с 9:00 до 9:15
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 9:15 до 12:15
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:15 до 12:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:30 до 13:30
	Обеденный перерыв

	
	
	с 13:30 до 14:00
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 14: 00 до 17:00
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 17:00 до 17:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках.

	
	
	с 18:30 до 19:00
	Ужин

	С2
	 Среда, 24 января, с 8:00 до 18:00

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 8:30 до 9:00
	Сбор участников соревнований

	
	
	с 9:00 до 9:15
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 9:15 до 12:15
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:15 до 12:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:30 до 13:30
	Обеденный перерыв

	
	
	с 13:30 до 14:00
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 14: 00 до 17:00
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 17:00 до 17:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках.

	
	
	с 18:30 до 19:00
	Ужин

	С3
	Четверг , 25 января, с 8:00 до 18:30

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 8:30 до 9:00
	Сбор участников соревнований

	
	
	с 9:00 до 9:15
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 9:15 до 12:15
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:15 до 12:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 12:30 до 13:30
	Обеденный перерыв

	
	
	с 13:30 до 14:00
	Выдача заданий 1, 2, 3, 4, 5  обсуждение, вопросы эксперту

	
	
	с 14: 00 до 17:00
	Выполнение задания 1,2,3,4, 5

	
	
	с 17:00 до 17:30
	Оценка задания 1,2,3,4, 5

Подведение итогов дня экспертами на конкурсных участках.

	
	
	с 18:30 до 19:00
	Ужин

	С4
	Пятница,  26 января, с 8:00 до 14:00

	
	
	с 8:00 до 08:30
	Завтрак

	
	
	с 09:00 до 11:00
	Подведение итогов соревнований экспертами. 
Подписание итоговых протоколов.

	
	
	с 11:00 до 12:00
	Обеденный перерыв

	
	
	с 12:00 до 13:30
	Официальная церемония закрытия чемпионата 


УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) – 2018

Пензенской области

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

	№ п/п
	ФИО
	Дата рождения

	1. 
	Бусыгин Сергей Алексеевич
	29.07.2000

	2. 
	Голубев Виталий Александрович
	09.09.1999

	3. 
	Ишонин Евгений Иванович
	07.02.2000

	4. 
	Самохвалов Сергей Александрович
	23.12.1999

	5. 
	Селиверстов Михаил Владимирович
	02.10.1998

	6. 
	Синельников Алексей Васильевич
	14.12.1997


ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) – 2018

Пензенской области

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

	№ п/п
	ФИО
	Функционал

	1. 
	Щербаков Алексей Владимирович
	Главный эксперт 
Сертифицированный эксперт

	2. 
	Фомин Алексей Николаевич
	Зам. главного эксперта

	3. 
	Снаткин Олег Иванович
	Технический эксперт

	4. 
	Садовников Дмитрий Анатольевич
	Эксперт по CIS

	5. 
	Босалаев Валерий Викторович
	Эксперт

	6. 
	Елисеев Сергей Дмитриевич
	Эксперт

	7. 
	Никитин Сергей Юрьевич
	Эксперт

	8. 
	Панин Евгений Васильевич
	Эксперт

	9. 
	Спирин Александр Иванович
	Эксперт

	10. 
	Шмельков Михаил Петрович
	Эксперт



КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) – 2018 Пензенской области

 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
1. Модуль A: «Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя МТЗ-1221»

Время на выполнение модуля: 3 часа

2. Модуль B: «Техническое обслуживание топливной системы двигателя МТЗ-1221»

Время на выполнение модуля: 3 часа

3. Модуль C: «Устранение неисправностей, комплектование   и   регулировки   пресс-подборщика ПРФ-145»

Время на выполнение модуля: 3 часа
4. Модуль D: «Устранение неисправностей и регулировки жатки  зерноуборочного  комбайна  «Акрос-530»
Время на выполнение модуля: 3 часа

5. Модуль E: «Комплектование пахотного агрегата»

Время на выполнение модуля: 3 часа
Количество часов на выполнение задания: 15 часов.


КРИТЕРИИ

Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» Worldskills Russia 2018 Пензенской области
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

(R5 Agricultural Mechanic)

	Модуль
	Критерий
	Максимальный балл

	A
	Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя МТЗ-1221
	20

	B
	Техническое обслуживание топливной системы двигателя МТЗ-1221
	20

	C
	Устранение неисправностей, комплектование   и   регулировки   пресс-подборщика ПРФ-145
	20

	D
	Устранение неисправностей и регулировки жатки  зерноуборочного  комбайна  «Акрос-530»
	20

	E
	Комплектование пахотного агрегата
	20


Оценка владения профессиональным навыком
Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:

А Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя МТЗ-1221;

В. «Техническое обслуживание топливной системы двигателя МТЗ-1221»;

С.«Устранение неисправностей, комплектование и регулировки пресс-подборщика ПРФ-145;

D.«Устранение неисправностей и регулировки жатки зерноуборочного комбайна «Акрос-530»;

E. Комплектование пахотного агрегата.

Регламент оценки мастерства
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по модулям для выставления оценок. Оценивание модуля должно осуществляться одним Экспертом. Также необходимо принимать во внимание культуры и языки (обеспечить многообразие в каждой группе). Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов.

Запуск двигателя и движение агрегата выполняется только по разрешению эксперта.


Инструкции по технике безопасности и охране труда

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Модуль A
Инструкция по охране труда
участникам соревнования при техническом обслуживании газораспределительного механизма  двигателя
1. Общие требования охраны труда
1.1.К самостоятельной работе в качестве участника соревнования
допускаются студенты после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование.
1.2.В процессе проведения конкурса на участника соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы:
· движущиеся машины и механизмы:
· подвижные части производственного оборудования;
· разрушающиеся материалы конструкции:
· отлетающие осколки;
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

· повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека:
· острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность "заготовок, инструмента и оборудования;
· расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола);

· повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны;
· повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте;
· повышенная или пониженная влажность воздуха;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны:
· пониженная или повышенная подвижность воздуха;
· недостаточная освещенность рабочего места;
· скользкие поверхности;
· попадание дизельного топлива на не защищенные участки кожи
1.3.Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий.
1.4.Опасное состояние машин, оборудования:
· открытые вращающиеся и движущиеся части машин и оборудования: скользкие поверхности;

· захламленность рабочего места посторонними предметами;
· загрязнение химическими веществами, оборудования, инструмента.

1.5.
Типичные опасные действия студентов при проведении ТО, приводящие к травмированию:
· использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии;
· отдых в неустановленных местах;
· выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения;

· выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требования инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования.

1.6. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте.
1.7.Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
1.8.Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками.
1.9. Запрещается на рабочем месте конкурсной площадки, принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
1.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.
1.11. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.
1.12. При   техническом обслуживании  газораспределительного механизма двигателя участники соревнования должны соблюдать правила личной гигиены.
1.13. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
1.14. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед выполнением конкурсного задания на рабочем месте участник соревнования обязан надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута на вес пуговицы и заправлена, брюки должны быть поверх обуви, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под плотно облегающий головной убор.
2.2.Проверьте, чтобы применяемые при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда.
Немеханизированный инструмент.
2.3 Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
2.4. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.
2.5. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно -закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани.
2.6.Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2.7.Включите при необходимости местное освещение и проверьте исправность вентиляции.
2.8. Проверьте безопасность рабочего места:
- достаточность освещения;
- исправность поверхности пола, который должен быть чистым, нескользким, ровным, не загроможденным посторонними предметами;
- исправность площадок обслуживания:
- исправность переносной электролампы местного освещения напряжением 12-42 В.
2.9.При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При техническом обслуживании газораспределительного механизма  двигателя следите:
- за содержанием закрепленного оборудования в исправности и чистоте;
- за достаточным освещением места выполнения работ;
- за работой приточно-вытяжной вентиляции на участке.
3.2. Применяйте только исправные инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты.
3.3.При разборке (демонтаже) деталей газораспределительного механизма  двигателя надежно закрепляйте их при помощи страховочных приспособлений, предотвращая падение.
3.4. Все снятые с двигателя детали и узлы укладывайте на заранее выбранные и подготовленные места прочно и устойчиво, применяя подкладки. Под круглые детали подкладывайте упоры (клинья) для предотвращения травмирования ног.
3.5.Распрессовку и запрессовку шкивов, полумуфт, подшипников производите специальными съемниками. Запрещается сбивать детали молотком и применять стальные наставки. При невозможности использования съемников или пресса применяйте выколотки с медными наконечниками и молотки с медными бойками.
3.6.Следите за креплением предохранительных кожухов в устройствах, обеспечивающих невозможность внезапного действия пружин при сборке и разборке механизмов и узлов.
3.7.Участнику соревнования запрещается:
-пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, не соответствующими выполняемой работе;
- применять инструмент не по назначению:
- удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы;
- ударять молотком по ключу;
- подкладыватъ металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа;
- отвертывать гайки и болты с помощью зубила и молотка;
- работать неисправными грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособлениями;
- раскладывать и оставлять незакрепленными на лестницах, стремянках инструменты, детали, крепежные материалы и другие предметы во избежание их падения;
- переносить инструмент в карманах спецодежды;
- крепить детали, приспособления или инструменты на работающем оборудовании.
- проводить регулировочные операции при работающем двигателе
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту
4.2.  При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.
4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.Проверьте отсутствие инструментов на узлах ремонтируемого оборудования, соберите и уложите их в отведенное место.
5.2.Разлитое дизельное топливо уберите с помощью песка или опилок, которые после использования ссыпьте в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих пелен и установленные вне помещения.
5.4.Приведите в порядок рабочее место, произведите уборку участка, на котором выполнялась работа.
5.5.Сообщите эксперту обо всех обнаруженных неполадках, принятых мерах по их устранению.
5.6. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом.

Модуль B
Инструкция по охране труда
участникам соревнования при ремонте и техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя самоходных машин и тракторов
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе в качестве участника соревнования допускаются студенты после прохождения ими инструктажа  на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование 

1.2. В процессе проведения конкурса на участника соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы: 
- движущиеся машины и механизмы; 
- подвижные части производственного оборудования; 
- разрушающиеся материалы конструкции; 
- отлетающие осколки; 
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов; 
- повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования; 
- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола); 
- повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны; 
- повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная подвижность воздуха; 
- недостаточная освещенность рабочего места; 
- скользкие поверхности; 

- попадание дизельного топлива на не защищенные участки кожи
1.3. Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий. 
1.4. Опасное состояние машин, оборудования: 
- открытые вращающиеся и движущиеся части машин и оборудования; скользкие поверхности; 
- захламленность рабочего места посторонними предметами; 
- загрязнение химическими веществами, оборудования, инструмента.
1.5. Типичные опасные действия студентов при проведении ТО, приводящие к травмированию: 
- использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии; 
- отдых в неустановленных местах; 
- выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения; 
- выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требования инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования. 
1.6. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте. 
1.7. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.8. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками. 
1.9. Запрещается на рабочем месте конкурсной площадки, принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

1.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

1.11. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.12. При техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя участники соревнования должны соблюдать правила личной гигиены. 

1.13. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 

1.14. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед выполнением конкурсного задания на рабочем месте участник соревнования обязан надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, брюки должны быть поверх обуви, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под плотно облегающий головной убор. 

2.2. Проверьте, чтобы применяемые при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда. Немеханизированный инструмент. 
2.3 Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях. 
2.4. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры. 
2.5. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани. 
2.6. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке. 
2.7. Включите при необходимости местное освещение и проверьте исправность вентиляции. 
2.8. Проверьте безопасность рабочего места: 
- достаточность освещения; 
- исправность поверхности пола, который должен быть чистым, нескользким, ровным, не загроможденным посторонними предметами; 
- исправность площадок обслуживания; 
- исправность переносной электролампы местного освещения напряжением 12 - 42 В. 
2.9. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При  техническом обслуживании системы питания дизельного двигателя следите: 
- за содержанием закрепленного оборудования в исправности и чистоте; 
- за достаточным освещением места выполнения работ; 
- за работой приточно-вытяжной вентиляции на участке. 
3.2. Применяйте только исправные инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты. 
3.3. При разборке (демонтаже) деталей системы питания надежно закрепляйте их при помощи страховочных приспособлений, предотвращая падение. 
3.4. Все снятые с двигателя детали и узлы укладывайте на заранее выбранные и подготовленные места прочно и устойчиво, применяя подкладки. Под круглые детали подкладывайте упоры (клинья) для предотвращения травмирования ног. 
3.5. Распрессовку и запрессовку шкивов, полумуфт, подшипников производите специальными съемниками. Запрещается сбивать детали молотком и применять стальные наставки. При невозможности использования съемников или пресса применяйте выколотки с медными наконечниками и молотки с медными бойками. 
3.6. Следите за креплением предохранительных кожухов в устройствах, обеспечивающих невозможность внезапного действия пружин при сборке и разборке механизмов и узлов.

3.7. Участнику соревнования запрещается: 
- пользоваться неисправными инструментами, приспособлениями, механизмами, не соответствующими выполняемой работе; 
- применять инструмент не по назначению; 
- удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы; 
- ударять молотком по ключу; 
- подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа; 
- отвертывать гайки и болты с помощью зубила и молотка; 
- работать неисправными грузоподъемными механизмами и грузозахватными приспособлениями; 
- раскладывать и оставлять незакрепленными на лестницах, стремянках инструменты, детали, крепежные материалы и другие предметы во избежание их падения; 
- переносить инструмент в карманах спецодежды; 
- крепить детали, приспособления или инструменты на работающем оборудовании. 

- проводить регулировочные операции при работающем двигателе

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту

4.2. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.

4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Проверьте отсутствие инструментов на узлах ремонтируемого оборудования, соберите и уложите их в отведенное место. 
5.2. Разлитое дизельное топливо уберите с помощью песка или опилок, которые после использования ссыпьте в металлические ящики с крышками, предназначенные для этих целей и установленные вне помещения. 
5.4. Приведите в порядок рабочее место, произведите уборку участка, на котором выполнялась работа. 
5.5. Сообщите эксперту обо всех обнаруженных неполадках, принятых мерах по их устранению. 
5.6. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом. 

Модуль C
Инструкция по охране труда
участникам соревнования при комплектовании  и регулировке пресс-подборщика 

1. Общие требования охраны труда
1.1.
К работам по и комплектованию агрегата и техническому обслуживанию машин и оборудования допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение, имеющие удостоверение тракториста-машиниста, а также прошедшие инструктажи - вводный и на рабочем месте.
1.2. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
1.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.
1.4. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.
1.5.
Запрещается на конкурсной площадке принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
1.6. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта.
Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
1.7. При выполнении работ по комплектованию агрегата на участников соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы: 

-движущиеся машины и механизмы:
· подвижные части производственного оборудования;
· разрушающиеся материалы конструкции;
· отлетающие осколки;
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

· повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека:
· острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования:

· расположение рабочего места па высоте относительно поверхности земли (пола);

· повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны:
· повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте;
· повышенная или пониженная влажность воздуха;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· пониженная или повышенная подвижность воздуха;
· недостаточная освещенность рабочего места;
· повышенный уровень ультрафиолетового или инфракрасного излучения;

· скользкие поверхности;
1.8.Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий.
1.9.Типичные опасные действия работающих, приводящие к травмированию:
·  использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии;
·  отдых в неустановленных местах;
· выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения;
· выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требований инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования.
1.10. При выполнении работ используйте: - костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);
- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4 .1 10). При наружных работах зимой дополнительно:
- куртку хлопчатобумажную на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084);
- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084);
- ботинки с металлическим подмыском.
1.11. Средства индивидуальной защиты следует использовать по назначению
1.12. Выполняйте требования знаков безопасности.
1.13. Будьте внимательны к предупредительным сигналам автомобилей, тракторов и других видов движущегося транспорта.
1.14. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте.
1.15. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками.
1.16. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
2.1.1.Проверьте, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда. Немеханизированный инструмент.
2.1.2.Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно закреплен. Ударные инструменты (молотки, кувалды и т.д. должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. Консоль, на которую насаживается инструмент, должна быть расклинена заершенным клином из мягкой стали.
2.1.3. Ударные инструменты (зубила, крейцмесели, бородки) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой, не иметь трещин, заусенцев и скосов. Длина ручного зубила - не менее 150 мм.их оттянутой части - 60-70 мм: угол заточки лезвия - в соответствии с твердостью обрабатываемых материалов.
2.1.4.Кузнечные клещи и другие приспособления для удержания обрабатываемых поковок должны   , быть изготовлены из мягкой стали и соответствовать размерам поковок. Для удержания поковки
· без постоянного нажима рукой клещи должны иметь кольца (шпандыри), а для предохранения от травмирования пальцев работающего - зазор (в рабочем положении) между рукоятками клещей 45 мм, для чего должны быть сделаны упоры.
2.1.5. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
2.1.6. Концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже (ломики для сборки и т.п.), не должны быть сбитыми.
2.1.7. Ломы должны быть круглого сечения и иметь один конец в форме лопаточки, а другой - в виде четырехгранной пирамиды. Вес лома в пределах 4-5 кг, длина 1,3-1,5 м.
2.1.8. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.
2.1.9. Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке. Губки должны иметь исправную насечку.
2.1.10.  Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани.
2.1.11.Острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки острогубцев -острые, не выщербленные и не сломанные, плоскогубцы - с исправной насечкой.
2.1.12. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и не должны иметь острых концов и рваных мест.
2.2. Перед применением домкратов проверьте:
- их исправность, сроки испытания по техническому паспорту;
- у гидравлических и пневматических домкратов плотность соединений. Кроме того, они должны быть оборудованы приспособлениями, фиксирующими подъем, обеспечивающими медленное и спокойное опускание штока или его остановку;
- винтовые и реечные домкраты должны иметь стопорное приспособление, исключающее полный выход винта или рейки;
- ручные рычажно-реечные домкраты должны иметь устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки.
2.3.Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2.4.При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Перед выполнением технического обслуживания и комплектования пахотного агрегата детали узлы очистите от растительных остатков и масляных загрязнений.
3.2.Все работы по техническому обслуживанию машин, кроме некоторых регулировок двигателя и диагностики, проводите при остановленной машине и неработающем двигателе.
3.3.Под колеса машины, установленной для технического обслуживания в целях предупреждения ее самопередвижения, под колеса положите противооткатные башмаки, поставьте на ручной тормоз, выключите зажигание и перекройте подачу топлива.
3.4.При выполнении в закрытом помещении операций, требующих работы двигателя машины, выхлопную трубу двигателя присоединяйте к вытяжным средствам, а при их отсутствии примите меры по удалению из помещения отработавших газов.
3.5.Не выполняйте какие-либо работы на машине, вывешенной только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.п.).
3.6.Перед поддомкрачиванием машину или орудие размещайте на ровной горизонтальной площадке. Под основание домкрата подложите деревянные подкладки размером, не допускающим утонание домкрата в грунт. Рядом с домкратом установите дополнительно надежную подставку, обеспечивающую устойчивость машины.
3.7.Устанавливайте машину только на специальные подставки, не пользуйтесь случайными предметами.
3.8.Тракторы и другую самоходную сельскохозяйственную технику осматривайте осторожно, не допуская соприкосновения с нагретыми частями машин и двигателей.
3.9.Будьте внимательны при выполнении различных операций по ТО в труднодоступных местах, так как можете травмировать руки об острые края болтов, гаек, шплинтов, оборудования.
3.10. Не допускайте попадания на кожу рук масла и топлива, гак как это может вызвать раздражение кожного покрова. Помните, что в замасленных руках труднее удержать инструмент. 

3.11. При проверке гидросистемы машины при работающем дизеле обратите внимание на целостность шлангов, прочность их соединений, чтобы не произошло внезапного разрыва или разъединения гидрошлангов и выброса горячего масла под большим давлением.
3.12. Проверяя натяжение ремней, надежно закрепите приспособление во избежание его соскальзывания с ремня.
3.13. Очищая аккумуляторную батарею от грязи, доливая в нее электролит, остерегайтесь попадания электролита на кожу во избежание ожога.
3.14.Контролируя на холостом ходу правильность работы отдельных механизмов машины после регулировочных операции, убедитесь, что на пути ее возможного движения нет людей, и рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
3.15.Во время проведения технического обслуживания трактора навесные орудия и машины опустите на землю, подвижные части машин зафиксируйте в неподвижном положении. Откручивайте и подтягивайте штуцера и накидные гайки маслопроводов и шлангов при опущенном сельскохозяйственном орудии, а также при неработающем двигателе машины.
3.16.Во время подъема, опускания навесных сельскохозяйственных орудий находитесь на расстоянии от трубопроводов высокого давления во избежание внезапного разрыва шлангов и выброса горячего масла под большим давлением.
3.17.К техническому обслуживанию платформ в поднятом состоянии приступайте только после установки предохранительной стойки (упора).
3.18.Агрегат технического обслуживания разместите на горизонтальной площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине месте, затормозите и заземлите.
3.19.  Работайте с исправной лебедкой грузоподъемного устройства.
3.20. Поднимайте груз массой свыше 50 кг только с использованием опорною устройства.
3.21. Работы под машинами проводите на специальном настиле или брезенте.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту.
4.2.При замеченных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный нагрев электропроводов электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д., предупредите работающих об опасности, немедленно поставьте в известность эксперта и примите меры по устранению аварийной ситуации.
4.3. При обнаружении дыма и возникновении загорания, пожара, немедленно объявите пожарную тревогу, примите меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения соответственно источнику пожара, поставьте в известность эксперта.
4.4. При несчастных случаях с людьми окажите им доврачебную помощь, немедленно поставьте в известность эксперта.
4.5.  При поражении электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от действия тока, т.к. продолжительность его действия определяет тяжесть травмирования. Для этого быстро отключите рубильником или другим отключающим устройством ту часть электроустановки, которой касается пострадавший.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Не оставляйте обслуживаемую машину или орудие на гидроподъемнике (домкрате). При установке машины на специальных подставках проверьте надежность ее.
5.2. Приведите в порядок рабочее место (очистите от грязи и пыли оборудование, инструмент, соберите и вынесите в отведенное место мусор и отходы, соберите и сложите в установленное место инструмент).
5.3. Обесточьте оборудование, выключите вентиляцию и местное освещение.

5.4 Обо всех замеченных неполадках  сообщить эксперту.
Модуль D
Инструкция по охране труда
участникам соревнования при регулировке жатки зерноуборочного комбайна
1. Общие требования охраны труда
1.1.
К работам по и комплектованию агрегата и техническому обслуживанию машин и оборудования допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение, имеющие удостоверение тракториста-машиниста, а также прошедшие инструктажи - вводный и на рабочем месте.
1.5. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.
1.7. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.
1.5.
Запрещается на конкурсной площадке принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
1.6.Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта.
Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
1.7.При выполнении работ по комплектованию агрегата на участников соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы: 

-движущиеся машины и механизмы:
· подвижные части производственного оборудования;
· разрушающиеся материалы конструкции;
· отлетающие осколки;
· повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;

· повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека:
· острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования:

· расположение рабочего места па высоте относительно поверхности земли (пола);

· повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны:
· повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте;
· повышенная или пониженная влажность воздуха;
· повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
· пониженная или повышенная подвижность воздуха;
· недостаточная освещенность рабочего места;
· повышенный уровень ультрафиолетового или инфракрасного излучения;

· скользкие поверхности;
1.8.Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий.
1.9.Типичные опасные действия работающих, приводящие к травмированию:
·  использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии;
·  отдых в неустановленных местах;
· выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения;
· выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требований инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования.
1.10. При выполнении работ используйте: - костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109);
- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4 .1 10). При наружных работах зимой дополнительно:
- куртку хлопчатобумажную на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084);
- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084);
- ботинки с металлическим подмыском.
1.11. Средства индивидуальной защиты следует использовать по назначению
1.12. Выполняйте требования знаков безопасности.
1.13. Будьте внимательны к предупредительным сигналам автомобилей, тракторов и других видов движущегося транспорта.
1.14. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте.
1.15. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками.
1.16. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
2.1.1.Проверьте, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда. Немеханизированный инструмент.
2.1.2.Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно закреплен. Ударные инструменты (молотки, кувалды и т.д. должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. Консоль, на которую насаживается инструмент, должна быть расклинена заершенным клином из мягкой стали.
2.1.3. Ударные инструменты (зубила, крейцмесели, бородки) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой, не иметь трещин, заусенцев и скосов. Длина ручного зубила - не менее 150 мм.их оттянутой части - 60-70 мм: угол заточки лезвия - в соответствии с твердостью обрабатываемых материалов.
2.1.4.Кузнечные клещи и другие приспособления для удержания обрабатываемых поковок должны   , быть изготовлены из мягкой стали и соответствовать размерам поковок. Для удержания поковки
· без постоянного нажима рукой клещи должны иметь кольца (шпандыри), а для предохранения от травмирования пальцев работающего - зазор (в рабочем положении) между рукоятками клещей 45 мм, для чего должны быть сделаны упоры.
2.1.5. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
2.1.6. Концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже (ломики для сборки и т.п.), не должны быть сбитыми.
2.1.7. Ломы должны быть круглого сечения и иметь один конец в форме лопаточки, а другой - в виде четырехгранной пирамиды. Вес лома в пределах 4-5 кг, длина 1,3-1,5 м.
2.1.8. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.
2.1.9. Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке. Губки должны иметь исправную насечку.
2.1.10.  Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани.
2.1.11.Острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки острогубцев -острые, не выщербленные и не сломанные, плоскогубцы - с исправной насечкой.
2.1.12. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и не должны иметь острых концов и рваных мест.
2.2. Перед применением домкратов проверьте:
- их исправность, сроки испытания по техническому паспорту;
- у гидравлических и пневматических домкратов плотность соединений. Кроме того, они должны быть оборудованы приспособлениями, фиксирующими подъем, обеспечивающими медленное и спокойное опускание штока или его остановку;
- винтовые и реечные домкраты должны иметь стопорное приспособление, исключающее полный выход винта или рейки;
- ручные рычажно-реечные домкраты должны иметь устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки.
2.3.Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2.4.При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Перед выполнением технического обслуживания и комплектования пахотного агрегата детали узлы очистите от растительных остатков и масляных загрязнений.
3.2.Все работы по техническому обслуживанию машин, кроме некоторых регулировок двигателя и диагностики, проводите при остановленной машине и неработающем двигателе.
3.3.Под колеса машины, установленной для технического обслуживания в целях предупреждения ее самопередвижения, под колеса положите противооткатные башмаки, поставьте на ручной тормоз, выключите зажигание и перекройте подачу топлива.
3.4.При выполнении в закрытом помещении операций, требующих работы двигателя машины, выхлопную трубу двигателя присоединяйте к вытяжным средствам, а при их отсутствии примите меры по удалению из помещения отработавших газов.
3.5.Не выполняйте какие-либо работы на машине, вывешенной только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.п.).
3.6.Перед поддомкрачиванием машину или орудие размещайте на ровной горизонтальной площадке. Под основание домкрата подложите деревянные подкладки размером, не допускающим утонание домкрата в грунт. Рядом с домкратом установите дополнительно надежную подставку, обеспечивающую устойчивость машины.
3.7.Устанавливайте машину только на специальные подставки, не пользуйтесь случайными предметами.
3.8.Тракторы и другую самоходную сельскохозяйственную технику осматривайте осторожно, не допуская соприкосновения с нагретыми частями машин и двигателей.
3.9.Будьте внимательны при выполнении различных операций по ТО в труднодоступных местах, так как можете травмировать руки об острые края болтов, гаек, шплинтов, оборудования.
3.10. Не допускайте попадания на кожу рук масла и топлива, гак как это может вызвать раздражение кожного покрова. Помните, что в замасленных руках труднее удержать инструмент. 

3.11. При проверке гидросистемы машины при работающем дизеле обратите внимание на целостность шлангов, прочность их соединений, чтобы не произошло внезапного разрыва или разъединения гидрошлангов и выброса горячего масла под большим давлением.
3.12. Проверяя натяжение ремней, надежно закрепите приспособление во избежание его соскальзывания с ремня.
3.13. Очищая аккумуляторную батарею от грязи, доливая в нее электролит, остерегайтесь попадания электролита на кожу во избежание ожога.
3.14.Контролируя на холостом ходу правильность работы отдельных механизмов машины после регулировочных операции, убедитесь, что на пути ее возможного движения нет людей, и рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.
3.15.Во время проведения технического обслуживания трактора навесные орудия и машины опустите на землю, подвижные части машин зафиксируйте в неподвижном положении. Откручивайте и подтягивайте штуцера и накидные гайки маслопроводов и шлангов при опущенном сельскохозяйственном орудии, а также при неработающем двигателе машины.
3.16.Во время подъема, опускания навесных сельскохозяйственных орудий находитесь на расстоянии от трубопроводов высокого давления во избежание внезапного разрыва шлангов и выброса горячего масла под большим давлением.
3.17.К техническому обслуживанию платформ в поднятом состоянии приступайте только после установки предохранительной стойки (упора).
3.18.Агрегат технического обслуживания разместите на горизонтальной площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине месте, затормозите и заземлите.
3.19.  Работайте с исправной лебедкой грузоподъемного устройства.
3.20. Поднимайте груз массой свыше 50 кг только с использованием опорною устройства.
3.21. Работы под машинами проводите на специальном настиле или брезенте.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту.
4.2.При замеченных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный нагрев электропроводов электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д., предупредите работающих об опасности, немедленно поставьте в известность эксперта и примите меры по устранению аварийной ситуации.
4.3. При обнаружении дыма и возникновении загорания, пожара, немедленно объявите пожарную тревогу, примите меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения соответственно источнику пожара, поставьте в известность эксперта.
4.4. При несчастных случаях с людьми окажите им доврачебную помощь, немедленно поставьте в известность эксперта.
4.5.  При поражении электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от действия тока, т.к. продолжительность его действия определяет тяжесть травмирования. Для этого быстро отключите рубильником или другим отключающим устройством ту часть электроустановки, которой касается пострадавший.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Не оставляйте обслуживаемую машину или орудие на гидроподъемнике (домкрате). При установке машины на специальных подставках проверьте надежность ее.
5.2. Приведите в порядок рабочее место (очистите от грязи и пыли оборудование, инструмент, соберите и вынесите в отведенное место мусор и отходы, соберите и сложите в установленное место инструмент).
5.3. Обесточьте оборудование, выключите вентиляцию и местное освещение.

5.4 Обо всех замеченных неполадках  сообщить эксперту.
Модуль E
Инструкция по охране труда
участникам соревнования при комплектовании пахотного агрегата 
1. Общие требования охраны труда
1.1.  К работам по и комплектованию пахотного агрегата и техническому обслуживанию машин и оборудования допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, производственное обучение, имеющие удостоверение тракториста-машиниста, а также прошедшие инструктажи - вводный и на рабочем месте.
1.2. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

1.4. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.5. Запрещается на конкурсной площадке  принимать пищу и курить, употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.

1.6. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 

1.7.При выполнению работ по комплектованию пахотного агрегата на участников соревнования воздействуют следующие опасные и вредные факторы: 
- движущиеся машины и механизмы; 
- подвижные части производственного оборудования; 
- разрушающиеся материалы конструкции; 
- отлетающие осколки;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов; 
- повышенное напряжение электрической сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека; 
- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования; 
- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола); 
- повышенные запыленность и загазованность рабочей зоны;
- повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте; 
- повышенная или пониженная влажность воздуха; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- пониженная или повышенная подвижность воздуха; 
- недостаточная освещенность рабочего места; 
- повышенный уровень ультрафиолетового или инфракрасного излучения; 
- скользкие поверхности; 
1.8. Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками опасных действий. 
1.9. Типичные опасные действия работающих, приводящие к травмированию: 
- использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном состоянии; 
- отдых в неустановленных местах; 
- выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения; 
- выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требований инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования. 
1.10. При выполнении работ используйте: - костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109); 
- рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4 .110). При наружных работах зимой дополнительно: 
- куртку хлопчатобумажную на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084); 
- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке (ГОСТ 12.4.084); 
1.11. Средства индивидуальной защиты следует использовать по назначению 

1.12. Выполняйте требования знаков безопасности. 
1.13. Будьте внимательны к предупредительным сигналам  автомобилей, тракторов и других видов движущегося транспорта.
1.14. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не приступайте 
1.15. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические ящики с крышками. 
1.16. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.

2.1.1. Проверьте, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда.
Немеханизированный инструмент 
2.1. 2.Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно быть выбоин, сколов и других дефектов.  Инструмент должен быть правильно насажен и прочно закреплен. Ударные инструменты (молотки, кувалды и т.д. должны иметь рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. Консоль, на которую насаживается инструмент, должна быть расклинена заершенным клином из мягкой стали. 

2.1.3. Ударные инструменты (зубила, крейцмесели, бородки) не должны иметь трещин, заусенцев, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой, не иметь трещин, заусенцев и скосов. Длина ручного зубила - не менее 150 мм, их оттянутой части - 60-70 мм; угол заточки лезвия - в соответствии с твердостью обрабатываемых материалов. 
2.1.4. Кузнечные клещи и другие приспособления для удержания обрабатываемых поковок должны быть изготовлены из мягкой стали и соответствовать размерам поковок. Для удержания поковки без постоянного нажима рукой клещи должны иметь кольца (шпандыри), а для предохранения от травмирования пальцев работающего - зазор ( в рабочем положении) между рукоятками клещей 45 мм, для чего должны быть сделаны упоры. 
2.1.5. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях. 
2.1.6. Концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже (ломики для сборки и т.п.), не должны быть сбитыми.
2.1.7. Ломы должны быть круглого сечения и иметь один конец в форме лопаточки, а другой - в виде четырехгранной пирамиды. Вес лома в пределах 4-5 кг, длина 1,3-1,5 м. 
2.1.8. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры. 
2.1.9. Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке. Губки должны иметь исправную насечку. 
2.1.10. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна иметь ровные боковые грани.
2.1.11. Острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки острогубцев - острые, не выщербленные и не сломанные, плоскогубцы - с исправной насечкой. 
2.1.12. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и не должны иметь острых концов и рваных мест. 
2.2. Перед применением домкратов проверьте:
- их исправность, сроки испытания по техническому паспорту; 
- у гидравлических и пневматических домкратов плотность соединений. Кроме того, они должны быть оборудованы приспособлениями, фиксирующими подъем, обеспечивающими медленное и спокойное опускание штока или его остановку; 
- винтовые и реечные домкраты должны иметь стопорное приспособление, исключающее полный выход винта или рейки; 
- ручные рычажно-реечные домкраты должны иметь устройства, исключающие самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки. 
2.3. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.
2.4. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Перед выполнением технического обслуживания и комплектованию пахотного агрегата  детали узлы  очистите от растительных остатков и масляных загрязнений.
3.2. Все работы по техническому обслуживанию машин, кроме некоторых регулировок двигателя и диагностики, проводите при остановленной машине и неработающем двигателе. 
3.3. Под колеса машины, установленной для технического обслуживания в целях предупреждения ее самопередвижения, под колеса положите противооткатные башмаки, поставьте на ручной тормоз, выключите зажигание и перекройте подачу топлива. 
3.4. При выполнении в закрытом помещении операций, требующих работы двигателя машины, выхлопную трубу двигателя присоединяйте к вытяжным средствам, а при их отсутствии примите меры по удалению из помещения отработавших газов. 
3.5. Не выполняйте какие-либо работы на машине, вывешенной только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.п.). 
3.6. Перед поддомкрачиванием машину или орудие размещайте на ровной горизонтальной площадке. Под основание домкрата подложите деревянные подкладки размером, не допускающим утопание домкрата в грунт. Рядом с домкратом установите дополнительно надежную подставку, обеспечивающую устойчивость машины. 
3.7. Устанавливайте машину только на специальные подставки, не пользуйтесь случайными предметами. 
3.8. Тракторы и другую самоходную сельскохозяйственную технику осматривайте осторожно, не допуская соприкосновения с нагретыми частями машин и двигателей. 
3.9. Будьте внимательны при выполнении различных операций по ТО  в труднодоступных местах, так как можете травмировать руки об острые края болтов, гаек, шплинтов, оборудования. 
3.10. Не допускайте попадания на кожу рук масла и топлива, так как это может вызвать раздражение кожного покрова. Помните, что в замасленных руках труднее удержать инструмент. 
3.11. При проверке гидросистемы машины при работающем дизеле обратите внимание на целостность шлангов, прочность их соединений, чтобы не произошло внезапного разрыва или разъединения гидрошлангов и выброса горячего масла под большим давлением. 
3.12. Проверяя натяжение ремней, надежно закрепите приспособление во избежание его соскальзывания с ремня. 
3.13. Очищая аккумуляторную батарею от грязи, доливая в нее электролит, остерегайтесь попадания электролита на кожу во избежание ожога. 
3.14. Контролируя на холостом ходу правильность работы отдельных механизмов машины после регулировочных операций, убедитесь, что на пути ее возможного движения нет людей, и рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. 
3.15. Во время проведения технического обслуживания трактора навесные орудия и машины опустите на землю, подвижные части машин зафиксируйте в неподвижном положении. 
Откручивайте и подтягивайте штуцера и накидные гайки маслопроводов и шлангов при опущенном сельскохозяйственном орудии, а также при неработающем двигателе машины.
3.16. Во время подъема, опускания навесных сельскохозяйственных орудий находитесь на расстоянии от трубопроводов высокого давления во избежание внезапного разрыва шлангов и выброса горячего масла под большим давлением. 
3.17. К техническому обслуживанию платформ в поднятом состоянии приступайте только после установки предохранительной стойки (упора). 

3.18. Агрегат технического обслуживания разместите на горизонтальной площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине месте, затормозите и заземлите. 
3.19. Работайте с исправной лебедкой грузоподъемного устройства. 
3.20. Поднимайте груз массой свыше 50 кг только с использованием опорного устройства. 
3.21. Работы под машинами проводите на специальном настиле или брезенте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту.

4.2.При замеченных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный нагрев электропроводов электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д., предупредите работающих об опасности, немедленно поставьте в известность эксперта и примите меры по устранению аварийной ситуации.

4.3. При обнаружении дыма и возникновении загорания, пожара, немедленно объявите пожарную тревогу, примите меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения соответственно источнику пожара, поставьте в известность эксперта.

4.4. При несчастных случаях с людьми окажите им доврачебную помощь, немедленно поставьте в известность эксперта.

4.5.  При поражении электрическим током как можно быстрее освободите пострадавшего от действия тока, т.к. продолжительность его действия определяет тяжесть травмирования. Для этого быстро отключите рубильником или другим отключающим устройством ту часть электроустановки, которой касается пострадавший.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Не оставляйте обслуживаемую машину или орудие на гидроподъемнике (домкрате). При установке машины на специальных подставках проверьте надежность ее.

5.2. Приведите в порядок рабочее место (очистите от грязи и пыли оборудование, инструмент, соберите и вынесите в отведенное место мусор и отходы, соберите и сложите в установленное место инструмент).

5.3. Обесточьте оборудование, выключите вентиляцию и местное освещение.

5.4 Обо всех замеченных неполадках  сообщить эксперту.


КОДЕКС ЭТИКИ
движения WorldSkills Russia
1. О Кодексе этики

1.1. Данный Кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения соревнований.

1.2. Данный Кодекс этики устанавливает принципы, ценности и стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты и стандарты WorldSkills Russia таким образом, чтобы соблюдались как интересы наших ключевых партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет наша деятельность.

1.3. Главными ценностями WorldSkills Russia являются:
верность своим принципам, информационная открытость, партнерство и инновации.

1.4. Никакие части данного Кодекса этики не подлежат отмене.

2. Ценности и принципы

2.1. Верность принципам. Базовое положение WorldSkills Russia - верность своим принципам. Мы открыты, честны и надежны как в своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность.

2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо противоречит интересам WorldSkills Russia.
Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью движения WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию.

2.3. Ключевые партнеры и участники Движения, в т.ч. и бизнес-партнеры, обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры, направленные на решение возникающих конфликтов способом, защищающим интересы всех остальных партнеров и участников движения WorldSkills Russia.
2.4. Сотрудники и волонтёры не имеют права обременять себя какими-либо финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении ими своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, связанные контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия подарков WSR.
3. Информационная открытость и подотчетность

3.1. Открытость: все партнеры и участники Движения WSR, насколько это возможно, открыто сообщают о своих решениях и предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, и ограничивают доступ к информации только в тех случаях, когда того явно требуют интересы общественности.

3.2. Друзья и родственники: в WorldSkills Russia могут работать члены семьи и близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и волонтерам WorldSkills Russia следует по возможности избегать рабочих ситуаций, где возникают отношения «начальник - подчиненный» между членами семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях.

4. Справедливость

4.1. Объективность: в рамках текущей деятельности WSR, включая назначения на все должности, заключение договоров, представление кого-либо к наградам и премиям, любой выбор делается на основании реальных достижений и заслуг.

4.2. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности, равные возможности для достижения успеха.

4.3. Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, занятые в соревнованиях WSR, обязаны демонстрировать высокий уровень верности своим принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам, обеспечивая равные возможности для всех конкурсантов, вне зависимости от представляемой страны или субъекта РФ, национальности, пола, религиозной и культурной принадлежности, философских или политических взглядов, семейного положения, языка и т.п.
4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным расследованием, с соблюдением принципов естественной справедливости. На соревнованиях применяется функциональный и профессиональный подход при решении спорных вопросов.

5. Партнерство

5.1. Сообщество: WorldSkills Russia стремится поддерживать партнерство, где она работает, посредством образовательной деятельности и сотрудничества.

5.2. Профессиональные сообщества: WorldSkills Russia поддерживает развитие сообществ специалистов и экспертов на основании профессии.

6. Инновации и развитие

6.1. Инновации: мы поддерживаем и поощряем инновации, помогающие нам более эффективно достигать наших целей и решать поставленные задачи.

6.2. Развитие: мы стремимся добиться совершенства во всех своих начинаниях и постоянного развития во всех процессах.

7. Достоинство

7.1. Права человека: WorldSkills Russia уважает права всех своих сотрудников и волонтеров. Все ключевые партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, порядочными и вежливыми.

7.2. Многообразие - одна из сильных сторон WorldSkills Russia. Каждый участник движения обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их культур. Как движение, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно развивать свой потенциал. WorldSkills Russia и устроители мероприятий WSR обязаны убедиться в том, чтобы мероприятия WSR не входили в конфликт со значительными религиозными или другими праздниками, проходящими в месте соревнований.
7.3. Домогательства:
WorldSkills Russia не допускает любые формы домогательств: сексуальные, физические или психологические.

8. Охрана окружающей среды и самодостаточность

8.1. Охрана окружающей среды: WorldSkills Russia стремится минимизировать вредное воздействие своих соревнований на окружающую среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и достижимые стандарты охраны окружающей среды, полностью соответствующие действующему природоохранному законодательству Российской Федерации.

8.2. Самодостаточность: мы стремимся к росту нашей организации и к ее экологической и экономической самодостаточности, что обеспечивает ее долгосрочную стабильность и жизнеспособность.

9. Гигиена и безопасность

9.1. Основной принцип: WorldSkills Russia обеспечивает безопасную и здоровую среду для всех участников соревнований, и ни при каких условиях не будет подвергать опасности здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров или участников движения WSR.
9.2. Все ключевые партнеры, организаторы соревнований и участники обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, действующие в месте проведения соревнований, а также особые правила гигиены труда и техники безопасности, применимые к конкурсу по какой-либо специальной профессии.

9.3. Отчет: Все ключевые партнеры и участники соревнований обязаны немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях техники безопасности или инцидентах.

10. Руководство

10.1. Приверженность ценностям: все руководители продвигают и поддерживают ценности и принципы WSR, изложенные в данном Кодексе этики, и демонстрируют приверженность этим ценностям на практике.

10.2. Культура соблюдения правил: руководители WSR и организаторы соревнований заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и

является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или волонтера WorldSkills Russia нарушить закон или принципы/ценности WorldSkills Russia, изложенные в данном Кодексе этики, или же пойти против политики, правил или регламентов WorldSkills Russia.
10.3. Конфиденциальность: руководители и ключевые партнеры WorldSkills Russia не имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально. Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица или организации.

10.4. Соблюдение правил и подотчетность: директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его создания технический делегат от России в WSI) отвечает за соблюдение положений Кодекса этики организацией и ее ключевыми партнерами. Совет Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (до его создания Стратегический комитет WSR) отвечает за мониторинг и регулирование Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и уровню нарушения, а также соглашению/контракту, которым такое лицо или организация связаны с WorldSkills Russia.
